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巧をにおほいいただくためにお読みください 


ここには、使用者および他の人々へのを害や財産への損害を未然に防ざ、ご購入いただいた商品を安全に正しくお使いいただくための 
ミち意事項び記載されています。使用されている警告表示および絵記号の意日まは次のよラになっています。内容をよくご理解のラえ本文 
をお読み < ださい。 


警告表示の説明 

A この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、人び 

警告 死 t または重傷を負ラ可能性び想定される内容 

を术しています。 


A ミこの表示を無視し、誤った取り扱いをすると、人び 
/!\ 傷害を負ラ可能性び想定される内容および物的 

損害のみの発生び想定される内容を示しています。 

給記号の説明 

A この記号は警告•ミち意を喚起するための記号です。記号の 
中または近くに具体的な警告•ミち意事項び示されています。 

例）^^「発火を意」 


を 


煙び出たり、へんな臭いびした5使用を中止し、 AC コンセン 
卜か S プラグを巧いて<ださい。 

そのまま使用を続けると、火災、感電の原因となります。 



濡れた手で本商品を巧わないでください。 

電源び接続された状態で、本商品の操作や接続作業を行ラと 
感電の原因となります。 


本商品は一般事巧、家庭での使用を目のとした商品でず。 

本商品は、住宅設備 • 医療機器 • 原子力設備や機器 • 航空宇宙 
機器•輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器および 
極めて高い信頼性を要まされる設備や機器としての使用、ま 
たはこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。これ 
日の設備や機器、制御システムなどに本商品は使用しないでく 
ださい。本商品の故障により社会的な損害や二次的な被害び 
発生するおそれびあります。 


Q この記号は禁止行為を示すための記号です。記号の中また 
は近くに具体的な禁止事項び示されています。 

例)® 「分解禁止」 



この記号は必ず行っていただをたい指示内容を示すための 
記号です。記号の中または近<に具体的な指示内容び示さ 
れています。 


例)^^ 


「電源プラグをコンセントから抜く」 


IA 警釘 


^家庭用電源 ( AC 1 00 V )な外では絶対に使用しないでくだ 

g 異なる電圧で使用すると発煙、火災、感電、故障の原因となり 
ます。 


化ず付属の専用 AC アダプタ（または電源ケーブル）を使用し 
W てくだをい。 

sssofcw 本商品付属 L ソがの AC アダプタ（または電源ケーブル）の使用 
は火災、感電、故障の原因となります。 


0 


電源ケーブルを傷つけた0、加工したりしないで < ださい。 

電源ケーブルに重いものをのせたり、加熱や無理な曲げ、ねじ 
り、弓 I っ張ったりすると電源ケーブルを破損し火災、感電の原 
因となります。また、電源ケースレ（または AC アダプタ）をコン 
セントから抜くときにケーブル部を持って抜かなしでください。 


を意^ 

0 本商品をを段積みで使用した0、通風孔をふをいだりしない 
で < ださい。 

W 内部に熱びこもり、火災や故障の原因となることびあります。 




本商品の前ををち、および上部には十分なスぺースを巧巧し 
て < ださい。 

換気び悪<なると内部温度び上昇し火災や故障の原因となり 
ます。また、商品に使用しているアルミ電解コンデンサは、高い 
温度状態で使用し続けると早期に寿命び尽さることびあります。 
寿命び尽をた状態で使用し続けると、電解液の漏れや枯渴び 
生じ、異臭の発生や発煙、火災の原因となることびあります。 


^本商品をなのよラな場所で使用やな管はしないでください。 

•直射日光のあたる場所 



• 暖房器具の近 < などの高温になる場所 
-急激な温度変化のある場所(結露するような場所） 

• 湿気の多い場所や水などの液体びかかる場所 
• 振動の激しい場所 

-ほこりの多い場所や、じゅラたん等の保温性、保湿性の高い 
場所 

• 腐食性ガスの発生する場所 
• 台所、お室、洗面所などの水気や湿気び多い場所 
• ユニットノ くスや天井裏など高温 • 多湿で風通しの悪い場所 
• 壁の中などお手入れび不可能な場所 
-強し^磁気や電磁波び発生する装置び近くにある場所 


0 本商品 （ AC アダプタ含む）は風通しの悪い場所に設置しない 
で < ださい。 

過熱し、火災や破損の原因となることびあります。 




本商品 （ AC アダプタさむ）を分解や改造はしないでください。 

感電、乂災、けび、故障の原因となります。 


^本商品の通風孔などか5液体や異物び内部に入った5 、 AC 
な b コンセントか5プラグを巧いてください。 

そのまま使用を続けると、火災、感電の原因となります。 


〇 事故防止のため、お手入れ可能な場所に設置して<ださい。 

本商品い C アタフタ含む)にほこりなどび付着してし)ると発煙や火 
麵師災の原因となる場合びぁります。ほこりなどび付着している場合は、 
電源を切った状態にしてから乾いた布でよく巧を取ってください。 


0 雷のとをは本商品や接続されているケーブル類に触 S ないで 
<ださい。 

W 落雷による感電の原因となります。 


0 本商品を落とした0、強い衝撃をちえないで<ださい。 

故障の原因となることびあります。 
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巧線商品をご利用の際のごを意 


■電波に関ずるご注意 

本商品を下記のような状況でご使用になることはおやめください。また、設置の前に必ず 
「安全にお使いいただくためにお読みください」をお読みください。 

-必臓ペースメーカの近くで本商品をご使用にならないでください。む臓ペースメーカに 
電磁妨害を及ぼし、生命の危険びあります。 

-医療機器のおくで本商品をご使用にならないでください。医療機器に電磁妨害を及ぼ 
し、生命の危険びあります。 

-電子レンジの近くで本商品をご使用にならないでください。電子レンジによって、本商 
品の無線通信への電磁妨害び発生します。 

この機器の商品仕様に記載されている使用周波数帯では、電子レンジ等の産業 • 科学 • 医療 
用機器のほか、工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要 
する無線局）及び特定ル電力無線局（免許を要しない無線局）並びにアマチュア無線局（免 
許を要する無線局）び運用されています。 

1この機器を使用する前に、お < で移動体識別用の構内無線局及び特定ル電力無線局、 
アマチュア無線局び運用されていないことを確認してください。 

2万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例び発生 
した場合には、速やかに使用周波数を変更するか、電波の発射を停止した上、本書に 
記載されている連絡先にご連絡いたださ、混信回避のための処置（例：パーティシヨ 
ンの設置など）についてご相談ください。 

3 その他、この機器から移動体識別用の特定ル電力無線局あるいはアマチュア無線局に 
対して有害な電波干渉の事例び発生した場合など、何かお困りのことび起さたとさ 
は、弊社サポートセンタへお問い合わせください。 

■セ夺ュリティに関するご注意 

無線 LAN では、 LAN ケーブルを使用する代わりに電波を利用してパソコン等と無線アク 
セスポイント間で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲内であれば自由に LAN 接続 
び巧能であるといラ利点びあります。その反面、電波はある範囲であれば障害物（壁等）を 
超えてすべての場所に届くため、セキュ IJ ティに関する設定を行っていない場合、次のよう 
な問題び発生する可能性びあります。 
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•通信内容を盗み見 5 れる 

悪意ある第兰ちび電波を故意に傍受し、 

- ID やパスワードまたはクレジットカード番号等の個人情報 
- メールの 内容 

などの通信内容を盗み見られる可能性びあります。 

•不正に侵入される 

悪意ある第兰ちび無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、 

-個人情報や機密情報を取り出す（情報漏洩） 

•特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す（なりすまし） 

-傍受した通信内容を書さ換えて発信する（改ざん） 

-コンピュータウィルスなどを流し、データやシステムを破壊する（破壊） 

などの行為をされてしまラ可能性びあります。本来、無線 LAN カードや無線アクセスポイ 
ントは、これらの問題に対応するためのセキュ IJ ティの仕組みを持っていますので、無線 
LAN 商品のセキュリティに関する設定を行って商品を使用することで、その問題び発生す 
る可能性は少なくなります。セキュ IJ ティの設定を行わないで使用した場合の問題を十分に 
理解した上で、お客様自身の判断と責任においてセキュ IJ ティに関する設定を行い、商品を 
使用することをおすすめします。 
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はじめに 


このたびは、 「 CG - WLNCPTG 」 をお買い上げいただきまして誠にありびとうございます。本 
割ま、本商品を正しくご利用いただくための手引きです。必要なときにいつでもご覧いただ 
けるように、大切に保管してください。また、本商品に関する最新情報（ソフトウエアのバー 
ジョンアツブ肩報など）は、弊社のホームぺージでお知らせしておりますのでご覧ください。 


http://corega.jp/ 


本書の読み方 


•記号について 

本書で使用している記号や表記には、次のよラな意味びあります。 


グ 

を意 


操作中に気をつけていただをたい 
内容です。必ずお読み<ださい。 



補足事項や参考となる情報を説明 
しています。 


•表記について 


本商品 

CG - WLNCPTG のことです。 

「」-「」-「」 

「」で囲まれた項目を順番に選択することを示します。 

[] 

[] で囲んである文字は、画面上のボタンを表します。 
例：ロロー にに] 

LAN ケーブル 

本書では、 UTP ケーブル（アンシールド•ツイストペア- 
ケーブル）のことを指します。本商品の接続には UTP 
ケーブルを使用してください。 

Windows XP 

Micros 日け⑩ Windows ® XP Professional operatin 呂 
system 日本語版 Service Pack ] および Microsoft ⑩ 
Windows ® XP Home Edition operating system S 
本語版 Service Pack 1 のことです。 

Windows 2000 

Micros 日 ft ⑩ Windows ® 2000 Professional oper ¬ 
ating system 日本語版のことです。 

Windows Me 

Micros 日 ft ⑩ Windows ® Millennium Edition operat ¬ 
ing system 日本語版のことです。 

Windows 98 SE 

Microsoft ® Windows ® 98 operating system 日本 
語版のことです。 


※本書では、複数の日 S を [Windows XP /2 日日日」のように併記する場合びあります。 


•イラスト/画面について 

本文中に記載のイラストや画面は、実際と多少異なることびあります。 
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導入ガイド 


本商品をネットワークに接続して、画像を見られるようにするために必要な作業と、本書の 
参照箇所を説明しています。このガイドに沿って作業を進めてください。 

D 本商品のご紹介 （^ P . l 1) 

本商品をご使用になる前に、本商品の特長や同捆物の一覧、各部名称の確認をします。 


旦必要なものを準備します（一 P .17) 

接続するネットワークにあわせて、ルータや八ブなど必要な機器を準備してください。 
また、ルータの IP アドレスや、プ□バイダのユーヴの、パスワードなど、接続するネッ 
トワークの設定を確認しておいてください。 

B 本商品をネットワークに接続しまず（一 P .21 〜 23) 

本商品の接続例を紹介しています。接続例にあわせて本商品をルータやモデムなどに接 
続して電源を入れます。 


□ パソコンに FNCSetupJ をインス! -- ルします（一 P .24) 

本商品の基本設定を行うために、設定用のパソコンにユーティ IJ ティディスクから 
「 NCSetup 」 をインス!ルしてください。 

旦本商品の基本設定をします（一 P .26) 

本商品の基本設定をします。ご自分の接続例にあった説明をご覧ください。 

回パソコンに FNCView AJ をインス! -- ルします（一 P .33) 

本商品の画像を見るための 「 NCViewA 」 を、設定用パソコンにインス!-ールしてく 
ださい。 

□ 画像が見5れるか確認します卜 P .37) 

「 NCViewA 」 にカメラを登録し、画像び見られるか確認してください。 

□ 無線 LAN の設定をします卜 P .39) 

本商品を無線 LAN ネットワークで使用する場合の設定をします。 
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且撮影したい場所に本商品を設置します卜 P .42) 

ネットワーク上から画像び見られることび確認できたら、本商品を撮影したい場所に設 
置してください。 

m インターネット経由で画像を見てみます（一 P .43) 

ルータの設定を行って、インターネット経由で本商品の画像を見られるようにします。 
設定び完了したら、 「 NCViewA 」 で画像を見てみます。 

手順8までが完了すると、本商品の設定を巧ったユーザ（所有者）が画像を見 
られるようになります。ネットワークに接続してし、る他のユーザが本商品の画 
像を見るには、本商品に接続できるようにユーザ登録をする必要があります。 
詳しくは、ユーティリティディスクに収録の「詳細設定ガイド」の「カメラに 
接続できるユーザを制限する〈ユーザ管理〉」をご覧ください。また、各ユー 
ザはパソコンに 「 NCViewS 」 をインストールしてカメラを登録する必要があ 
ります。詳しくは、弊社ホームぺージより「お使いの手引き」をダウンロード 
していただき、ご覧ください。 

お願い 


本商品の利用ち法によっては、本商品と接続する他のネットワーク機器（ルータ、モデ 
ムなど）の設定変更び必要な場合びあります。各機器の取扱説明書を確認して、設定を 
行ってください。 

本書では 、 Windows XP を例に説明しています。ご使用の日 S や機器によって、画面 
や手順び異なることびあります。 

接続、設定び正しくできないときは、ユーティ IJ ティディスクに収録の「詳細設定ガイ 
ド」の 「 PART 4 トラブルや疑問びあったら」をご覧ください。 

本書の手順で紹介している例の画像は一例です。実際のカメラにはお客様び設置した環 
境の画像び表示されます。 
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付属マニュアルのご紹な 


本商品には、次のマニュアルび付属しています。各マニュアルをよくお読みになり、本商品 
を正しくお使いください。 

-取扱説明書（本書） 

安全にお使いいただくためのご注意や、付属品の内容、各部の名称と役割、サポートに 
関する情報などを説明しています。本商品をお使いになる前に必ずお読みになり、正し 
くお使いください。 

-詳細設定ガイド （ PDF ファイル：ユーティリティディスクに収録） 

所有ち用の詳細設定ガイドです。 「 NCViewA 」 の詳細な機能説明や、 Web ブラウヴ 
での設定方法、トラブルシューティングなどを説明しています。ユーティ IJ ティディス 
クに収納されています。 

-お使いの手引き （ PDF ファイル：ユーティリティディスクに収録） 

画像閲覧用ソフトウエア 「NCView S 」 のインス I -ールち法、使いち、トラブルシュー 
ティングを説明しています。「お使いの手引を」は弊社のホームページからダウン□一 
ドすることびでさます。必要に応じて、各ユーヴに配布してご利用ください。 


8 



目な 


安全にお使いいただくためにお読みください . 2 

無線商品をご利用の際のご注意 . 3 

電波に関するご注意 . 3 

セキュ U テイに関するごを意 . 3 

はじめに . 5 

本書の読みち . 已 

導入ガイド . 6 

編い . 7 

付属マニュアルのご紹介 . 8 

PART 1 本商品のご紹介 . 11 

本商品の特長 . 11 

特 S . 11 

同捆品一覧 . 12 

各部機能と名称 . 13 

壁掛用マウンタの取り付けち法 .] 已 

本商品の使用例 . 16 

PART 2 ご使用になる前に . 17 

必要なわのを準備する . 17 

次の条件を満たすパソコン . 17 

LAN ケーブル . 17 

ルータ、八ブなど . 18 

本商品の接続例 . 18 

接続例]•••ルータを使ってインターネットに接続する . 18 

接続例2 •••モデムおよびアクセスポイントを使ってインターネットに接続する.…] 9 

接続例3…八ブを使って社内 LAN などに接続する . 19 

接続例4 •••本商品とパソコンを無線で直接接続する . 20 


9 



























PARTS 本商品をネットワークに接続する 
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本商品のご紹か 


本商品の特長 


本商品は、無線 LAN 接続するタイプのネットワークカメラです。パン&チルト（首振り） 
機能を搭載したことにより、広範囲な撮影び可能となりました。また、カメラのみでの映像 
配信び可能で、ホームセキュ U ティ、ホちゃん、ぺットの観察、遠隔地の状況把握等のさま 
ざまなシーンにお使いいただけます。 

■特長 

. ネットワークに対応。カメラのみでの映像配信可能。 

•パン&チルト（首振り）機能を搭載し、より広範囲な撮影び可能。 

•無線 LAN 規格は、 IEEE 8 日 2.1] g / b に対応。 

-無線 LAN セキュリティには VVEP (目 4 bit /128 bit ) と WPA-PSK ( TKIP ) をヴポー 
K 

- 「 NCSetup 」 のウィヴード形式による簡単セットアップ。 

- 「 NCView 」 によるモニタ IJ ング機能に加え、録画やモーシヨン感知、カメラスキャン 
を搭載。 

. ネットワークへの配信用として、最大目4件のアクセスの、パスワードの登録び可能。 
-撮影した画像を E - mail で送信、 FTP サーバにアップ□-ド可能。 

-携帯電話からの画像の閲覧び可能（静止画像のみ)。 

-別売りの接写レンズ （ CG - NCLENSC )、 広角レンズ ( CG - NCLENSW ) び使用可能。 
•月 IJ 売0の P 日 E アダプタ ( CG - P 0 EADP 2) に対応。 
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同旧品一覧 


本商品をご使用になる前に au 下のものび同捆されていることを確認してください。万が一、 
欠品-不良品などびございましたら、お買い上げいただいたご購入元までご連絡ください。 



□ CG-WLNCPTG 本体 
□アンテナ 

※工場出荷時にはアンテナは取り付けられておりませ 
んのでご注意ください。 



□専用 AC アダプタ 



n 壁掛用マウンタ 



□ユーテイ IJ テイディスク 


□ LAN ケーブル（ストレート/ ] m ) 
□壁掛マウンタ用ネジ （4 個） 

□壁掛マウンタ用アンカ （2 個） 
□取扱説明書（本書） 

□製品保証書 
□出張ヴポート案内 
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き部機能とち茄 


•前面 

① カメラレンズ 

カメラレンズび向いている方向の画像を撮ること 
びでさます。レンズは横ち向と縦ち向に回転させ 
ることびできます。操作ち法はユーティリティ 
ディスクに収録の「詳細設定ガイド」の 「PARTI 
NCView A でカメラを操作する」をご覧くださ 
い。 

② Power LED (緑） 

電源び入っているとさに点灯します。 

③ Link/ActLED (緑） 



接続している通信機器との接続状態び表示されま 


す。 


点灯：接続先の機器と、 IJ ンクび確立されている 
状態です。 

点滅：接続先の機器とデータ通信中です。 


•背面 

① DC ジャック 

付属の専用 AC アダプタを接続するためのコネク 
夕です。 

② Init スイッチ 

本商品の設定内容を工場出荷時に戻す場合に使用 
します。操作ち法はユーティ IJ ティディスクに収 
録の「詳細設定ガイド」の 「 PART ] NCView A 
でカメラを操作する」をご覧ください。 

③ アンテナ 

電波の送受信部です。無線接続する場合は立てて 
ください。別売のオプシヨナルアンテナを接続す 
ることちでさます。 

※工場出荷時ではアンテナは取り外されていま 
す。ご使用の場合には、同捆のアンテナを取り 
付けてお使いください。 



④ LAN ポート 


パソコンやルータを接続するためのポートです。 


1日 Mbps /1 日日 Mbps の切り替えは才ートネゴ 
シエーシヨン機能によって自動的に行われます。 
また 、 Auto MDI / MDI - X 機能により 、 LAN ケー 
ブルの種類（ストレート/クロス）を自動で識別 


します。 
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•底面 

① ゴム足 

合計4箇所付いています。 

② 壁掛マウンタ用ネジ穴 

カメラに壁掛マウンタを取り付ける場合は、ゴム足を外し、ここに取り付けてくださ 
し、合計2箇所付いています。 

③ 警告ラベル 

本商品を安全にお使いいただ < ための重要な情報び記載されています。必ずお読み < だ 
さい。 

④ MAC アドレス 

本商品の MAC アドレスび記載されています。 

⑥シ U アル番号ラベル 

本商品のシ IJ アル番号と U ビジョンび記載されています。シ IJ アル番号と IJ ビジョン 
は、弊社ヴポートセンタへの問い合わせの場合に必要となります。 
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■壁掛用マウンタの取り付け方法 


付属の壁掛用マウンタを使用すると、本商品を壁などの垂直な面に取り付けることびでさま 
す。壁掛用マウンタを取り付けるには、次の手順で行ってください。 

^ - LAN ケーブルと専用 AC アダプタのコネクタが本商品に無理なく接続でき 

る位置に取りがけてください。 

-使用中に本体表面の LED の状態が確認できる位置に取り付けてください。 

1本体底面のゴム足を外し、図のよラに本体のネジ穴とマウンタのネジ穴を合わせ、ネ 
ジで固定します。 



2 取り付けたい壁などに対し、マウンタのネジ穴を、ネジ頭び約已 mm 残るようにし 
て、付属のネジを壁等に取り付けます。取り付け場所は壁に限らず、天井などにち取 
り付けることびでをますので、お使いの環境に合わせて取り付けてください。 



石青ボード、ベニヤなど中空になっている壁で、ネジが取りがけづらい場合 
Ml は、付属の壁掛けキットのプラスチックアンカ （2 本）を併用します。ネジを 
取り付ける位置に、きりやドリルなどで穴を開けておき、プラスチックアンカ 
をかなづちで軽くたたいて壁に埋め込みます。穴はプラスチックアンカがやつ 
と入る程度の大きさにしてくださし^穴が大きすぎるとがたつきの原因となり 


ます。 
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本商品の使用例 


本商品を使用すると、撮影した画像を離れた場所からネットワークで見ることびでさます。 
カメラをネットワークに直接接続できるため、パソコンを経由しなくても、離れた場所から 
撮影した画像を見ることびでさます。 



離れた場所で確認する! 


•その他の使用例 

•家、会社などの防犯に 
-ライブ映像の動画配信に 
-遠隔地の状況把握に 
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PART 


HJ ご巧用になる前に 

化要なをのを準備する 


接続するネットワークにあわせて、ルータや八ブなど必要な機器を準備してください。 

■次の条件を満たすパソコン 

「 NCSetup 」 や 「 NCViewA 」 をご使用になる前にあらかじめパソコンび、ネットワーク 
に接続できるよう設定をしておいてください。 


項目 

条件 

CPU 

Pentiumlll 4已日 MHz lU 上 

メモリ 

I 28 M バイト（推奨： 2已目 M バイ KIU 上） 

解像度 

800 X 600ド'ット心 

0 S 

Windows 98 SE / Me /2 日日日/ XP のいずれかびインス I -- ル 
されていること 

ネッ h ワーク 

I 日日 ASE - T または]日日巨 ASE - TX に対応した LAN ポートびあ 
ること 

プロトコル 

TCP / IP びインス! -- ルされていること（特別な理由で削除して 
いない限り、標準でインス!-ールされています） 

Web ブラウヴ 

Internet Explorer 已.已じ(上びインストールされていること 


グ Web ブラウザから画像（動画）を見るには、 Java Plug-in 1.3.1 _0 (Java 2 
を意 Runtime Environment, Standard Edition (JAE)) が上が必要です。 Web ブラ 
ウザから画像を見る方法は、ユーティリティディスクに収録の r 詳細設定ガイ 
ド」の 「PART2 Web ブラウザでカメラの画像を見る」をご覧ください。 

■ LAN ケーブル 

カテゴリ己の LAN ケーブルをご用意ください。付属の LAN ケーブルで長さび足りない場 
合は、本商品の設置場所にあわせて、十分な長さの LAN ケーブルを準備してください。 


LAN ケーブルはコレガ製品をお勧めいたします。 

メモ 
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■ルータ、 A ブなど 


ネットワーク構成にあわせて、必要なちのを準備してください。本商品の接続、設定には次 
のよラな情報び必要となりますので、接続するネットワークの設定を確認して控えておいて 
ください。また、本商品の IP アドレスち決めておいてください。 

•ルータ （ LAN 側）、設定用パソコンの IP アドレス 
•サブネットマスク、 DNS サーバのアドレス 

•インターネット接続用のユーヴ名、パスワード（フレッツ - ADSL などでモデムに直 
接接続する場合） 

本商品の接続例 


本商品を接続してネットワーク上から画像を見るには、次のよラな方法びあります。ご自分 
のネットワーク環境に合った接続方法を選んでください。 

7fl 次に示す図は一例です。実際にネットワークに本商品を接続する場合、図とは 
mm ] 異なる場合があります。 

■接続例1…ルータを使ってインターネットに接続する 



ルータを使ってインターネットに接続します。本商品はルータに接続します。インターネット 
上から本商品の画像を見る場合は、ルータでの設定び必要です。ルータ機能付さのモデムを使 
用している場合は、ルータの代わりに、ノ \ブを使用して、同じように接続することもできます。 

まず、ルータまたはハブと有線接続して （ P .21) 本商品の設定をしてくださし、。 
這 量! 設定が完了してから、ルータまたはアクセスポイントと無線接続してくださし、。 
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■接続例 2 ••モデムおよびアクセスポイントを使ってインターネットに接続する 


アクセス 本商品 

ポイント 

直接もしくはアクセスポイントを経由して、モデムと本商品を接続します。インターネット 
上から本商品の画像を見る場合は、本商品での設定び必要です。 


インターネットへ 

◄ - 


ADSL 

モデム 


Jfl まず、パソコンと直接有線接続して ( P .23) 本商品の設定をしてください。設 
定が完了してから、アクセスポイントと無線接続してください。 

■接続例 3- A ブを使って社内 LAN などに接続する 



本商品 本商品 


社内 LAN など、 LAN 内のみで本商品を使用する場合（インターネットに接続しない場合) 
は、本商品は八ブやアクセスポイントに接続します。 


^まず、ハブと有線接続して （ P .21) 本商品の設定をしてください。設定が完了 
してから、アクセスポイントと無線接続してください。 
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■接続例 4 •••本商品とパソコンを無線で直接接続ずる 


— 

C ) 

本商品 

本商品とパソコンを無線で直接接続して画像を見ることちでさます。この場合は、本商品と 
パソコンをアドホックモードで接続してください。 




^ まず、パソコンと直接有線接続して （ P .23) 本商品の設定をしていただき、 

設定が完了してから無線接続にしてください。 

•アドホックモードについては、ユーティリティディスクに収録の「詳細設 
定ガイド」の「無線の設定をする」をご覧ください。 
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PART 


本商品をネットワークに 
接続する 


本商品をネットワークに接続します。お使いになるネットワーク環境に合わせて接続してく 
ださい。 

^ • 本商品を無線 LAN で利用する場合も、最初の設定は有線接続で巧ってくだ 

を意 I さぃ。 

-接続を始める前に、本商品とネットワーク接続する機器（ルータ、パソコン 
など）の電源をすべて切るか、電源コンセントからおいておいてくださし、。 
-電源はたこ足配線にしないでください。 

-必ず、イ寸属の AC アダプタを使用し、 AC100V の電源コンセントに接続して 
ください。 

-本商品には、電源スイッチがありません。 AC アダプタの AC プラグを電源 
コンセントに接続した時点で電源が入ります。 AC プラグを電源コンセント 
からおくと、電源が切れます。 

- AC アダプタの AC プラグを電源コンセントに差し込んだまま、 DC プラグを 
おかないでください。感電事故を引き起こす默れがあります。 


本商品をルータまたは A ブに接続する場合 



1 LAN ケーブルのコネクタを、本商品背面の LAN ポートに接続します。 
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2 LAN ケーブルのちう一ちのコネクタを、ルータまたは八ブの LAN ポートに接続し 
ます。 

3 設定用のパソコンをルータまたはノ \ブに接続します。 

4 ルータまたは八ブとパソコンの電源を入れます。 

已 AC アダプタの DC コネクタを、本商品背面の DC ジャックに接続します。 

6 AC アダプタの AC プラグを、電源コンセントに接続します。 

設定が完了したら、手順1、2で接続した LAN ケーブルを外して無線接続にし 
てください。 

本商品をモデムに接続する場合 

^ •本商品をモデムに接続する場合は、先に本商品とパソコンを付属の LAN 
ケーブルを使用して接続し、設定を巧ってください。 

-設定が完了するまで、無線接続をしないでください。 

•有線接続 

1 LAN ケーブルのコネクタを、本商品背面の LAN ポートに接続します。 

2 LAN ケーブルのちラーちのコネクタを、モデムの LAN ポートに接続します。 

3 モデムの電源を入れます。 

4 本商品の AC アダプタの DC コネクタを、本商品背面の DC ジャックに接続します。 
已本商品の AC アダプタの AC プラグを、電源コンセントに接続します。 

•無線接続 

1 LAN ケーブルのコネクタをアクセスポイントの LAN ポートに接続します。 

2 LAN ケーブルのわラー方のコネクタをモデムの LAN ポートに接続します。 

3 モデムとアクセスポイントの電源を入れます。 

4 本商品の AC アダプタの DC コネクタを、本商品背面の DC ジャックに接続します。 
已本商品の AC アダプタの AC プラグを、電源コンセントに接続します。 


窗 

メモ 
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本商品をパソコンに直接接続する場合 



2 LAN ケーブルのちラーちのコネクタを、パソコンの LAN ポートに接続します。 

3 パソコンの電源を入れます。 

4 AC アダプタの DC コネクタを、本商品背面の DC ジャックに接続します。 

已 AC アダプタの AC プラグを、電源コンセントに接続します。 
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rNCSetupJ をインストールする 

本商品の基本設定を行うためのソフトウエア 「 NCSetup 」 を、設定に使用するパソコンに 
インストールします。 


1パソコンの CD - ROM ドライブに、ユーティ IJ ティディスクをセットします。セット 
すると次のような画面び表示されますので、 [ NCSetup ] をク IJ ックします。 



1 カメラの巧期な巧を巧いホす。 

カメラの gii 者は«巧じこのポタンをクリックしてカイクの巧をそ巧って下さい。 


NC View A 


NC Views 


カメクの «« ♦奪用ユーサイりチイーをインストールしホす， 

ビデ♦函像をご資になったリ、々メクのなぞを* B した y で♦そす， 


ビデ♦■像そご»じなるためのユーサイり^ 


HELP for WEB 


本な a のれ&巧明塞をご資いただけホす. 



クリックします。 


しばらく待っても上の画面が表示されない場合は、 r マイコンピュータ」の CD - 
^1 ROM アイコンをダブルクリックしてください。 




契約の巧りの部みぞ扇むには、 [Page Down] キ-を押してください。 


coreeaK.K., 

是がユープー • ライたンス同まま 

ユープーへの巧な:本きは契約妾です。本ソフトウェアをインストール、さ’ウンロード巧はほ用する 
時は、本ライたンス同まきのを f# ホ巧せねばなりません。 



<戻が苗1 はいな）日 いいえ(ぶ J 


ク U ックします。 
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4 「インス!ル先の選択」画面び表示されますので、炊へ]をク IJ ックします。ここ 
で 「 NCSetup 」 のインス! -- ル先を変更したい場合は、[参照]をク IJ ックしてイ 
ンス I -ール先を変更してください（通常は変更の必要はありません）。 



ク U ックします。 


インス I -ール先を変更する 
には、[参照]をク U ックし 


已 「InstallShield Wizard の完了」画面び表示されたら、院了]をク U ックします。 



ク U ックします。 


上で 「 NCSetup 」 のインス I -- ルは完了です。続けて「本商品の基本設定をする」 ( P .26) 
にお進みいただを、本商品の基本設定を行ってください。 


^ • 本商品を初めて設定する場合、本商品と設定用パソコンだけを接続して設定 

達 eJ してください。 

.「NCSetup」 を使って本商品を設定する場合、パソコンの IP アドレスを変更 
する必要があります。パソコンの IP アドレスの設定方法については、ユー 
ティリティディスクに！!又録の r 詳細設定ガイド」の「パソコンの IP アドレス 
を設定したい」をご覧ください。 
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本商品の基本設定をする 


「 NCSetup 」 を起動して、本商品の基本設定をしてください。設定するにあたっては、接 
続するネットワーク構成にあった説明をご覧ください。また、本書ではネットワークの設定 
を次のようにするちのとして説明します。 


IP アドレス 


ルータ （ LAN 側） 

192.168 .1.1 


パソコン 

192.168 .1.3 


本商品 

] 92.168 .1.24 已 

ヴブネットマスク 

2已已 .2 已已 .2 已已 .0 

ゲ 

- h ウェイ 

192.168 .1.1 

優先 DNS サーバ 

192.168 .1.1 

代替 DNS サーバ 

日.0.0 .0 

インターネット接続用のユーヴ名 

myname @ isp . ne.jp 

インターネット接続用のパスワード 

passw 日 rd 02 

通信モード 

Infrastructure 

ESSID 

corega 

WEP (暗号キー） 

]2加け 

チヤンネル 

6 


1インス I -ール直後は自動で起動しますび、起動しない場合や新しく設定する場合は、 
「スタート」一「すべてのプ□グラム」一 「corega Network Camera 」一 「NC 
Setup 」一「 core 呂 a NCSetup 」 をク U ックします。 

2 カメラの検索び終わると、次のよラな「接続中カメラ」画面び表示されます。設定を 
行いたいカメラを選択し、[次へ]をク IJ ックします。 



設定したいカメラびどれにあたるかは、デバ 
イス名や MAC アドレスをもとに探してくだ 
さい。本商品のデバイス名は、工場出荷時に 
は、次のように設定されています。 
「 NCOOOOOO 」 

〇の部分には、 MAC アドレスの下目板げ入り 
ます。本商品の MAC アドレスは、背面の MAC 
アドレスラベルに記載されています。 


ク U ックします。 
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^ • 本商品が表示されないときは、[再検索]をクリックして、検索しなおしてく 

達 eJ ださい。それでも表示されないときは、 [ IP アドレス入力]をクリックして本 

商品の工場出荷時の IP アドレス （192.168.1.245) を直接入力してくださし、。 
-本商品が自動検索されても本商品の IP アドレスと設定用のパソコンの IP ア 
ドレスが同ーネットワーク上にない場合は、 IP アドレス変更の画面が表示さ 
れます。パソコンと同ーネットワークになるよう、本商品の IP アドレスを変 
要してください。 

3 本商品の名前を入力して、[次へ]をク IJ ックします。 



本商品に任意の名前をつけます。設置場所や 
被写体など分かりやすい名前をつけてくださ 
い。製品名を入力する必要はありません。最大 
入力文字数は半角英数字、記号で32文字まで 


ク U ックします。 


4所有ち用の□グイン名とパスワードを入力して、[次へ]をク IJ ックします。 



所有者外のユーヴび、本商品の設定内容を 
変更でさないよラにするため、本商品の所有 
をの□グイン名、パスワードの設定をします。 
□グイン名は半角英数字で12文字内、パス 
ワードは半角英数字で8文字内で入力して 
ください。[スペース]、’’、’、#、&、〇/〇、二、+、？、 
<、>、:は使えません。 


ク U ックします。 
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已本商品の IP アドレスをどの取得ち法にするかを選択し、炊へ]をク IJ ックします。 



プ□バイダから本商品用にグ□ーバル IP アド 
レスを取得している場合、または LAN 内で本 
商品に固定 IP アドレスを設定する場合に選択 
します。 


ネットワーク内の DHCP サーバから IP アドレ 
スを自動的に取得する場合に選択します。 


本商品とモデムを直接接続して、 PPPoE でイ 
ンターネットに接続する場合に選択します。 


ク U ックします。 


PART 2 の「本商品の接続例」 ( P .18) の各接続例では、それぞれ次のよラになります。 


接続例] 

ルータを使ってイ 
ンターネツトに接 
続する 

LAN 内で本商品に固定 IP アドレスを設定する 

固定 IP 
アドレス 

プ□バイダから本商品用にグ□ーバル IP 
アドレスを取得している 

ルータの DHCP 機能を使用して IP アドレスを 
設定する 

DHCP 

接続例2 

モデムおよびアクセス 
ポイントを使ってイン 
タータツトに接続する 

フレッツ - ADSL 、 巨フレッツなど、 PPP 日 E で 
インターネットに接続する 

PPPoE 

Yahoo ! 日巨など、 DHCP でインターネットに 
接続する 

DHCP 

接続例3 

八ブを使って社内 
LAN などに接続す 
る 

LAN 内で本商品に固定 IP アドレスを設定する 

固定 IP 
アドレス 

DHCP ヴーノ くを利用して IP アドレスを設定する 

DHCP 

接続例4 

本商品とパソコンを 
無線で直接接続する 

本商品に固定 IP アドレスを設定する 

固定 IP 
アドレス 


6 手順己で選択した項目によって表示される画面び異なります。接続するネットワー 
クに合わせて必要事項を入力し、[次へ]をク IJ ックします。 
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〈固定 IP アドレスを選択した場合〉 



下の表を参考に、必要事項を入力します。 


ク U ックします。 


I -クリックします。 

戻5 みへ I + +ン tZ ル I 


項目 

入力例 

説明 

IP アドレス 

] 92.168 .1.24 已 

本商品の IP アドレスを入力します。 
工場出荷時には r 192.168.1.24 己」 

び設定されています。 

ヴブネツトマスク 

2已已 .2 已已 .2 已已 .0 

接続するネットワークのサブネット 
マスクのアドレスを入力します。 

ゲートウェイ 

192.168 .1.1 

接続するネットワークのゲートウェ 
イのアドレスを入力します。ルータ 
を使用してインターネットに接続す 
る場合は、プ□バイダび指定する 
ゲートウェイではなく、ご使用の 
ルータの IP アドレス （ LAN 側）を設 
定してください。 

優先 DNS サーバ 

192.168 .1.1 

LAN 内にルータなどの DNS サーバ 
び設置されている場合、またはプロ 
バイダから DNS サーバのアドレス 
を提供されている場合にアドレスを 
入力します。ルータを使用してイン 
夕ーネットに接続する場合は、ルー 
夕の IP アドレス （ LAN 側）を設定し 
てください。 

代替 DNS サーバ 

日.日.0.0 


^ • 本商品の IP アドレスは、ルータと同じネットワークアドレスを設定する必要 

があります。設定についてはお使し、のルータの取扱説明書をご覧くださし、。 
-ネットワーク内で IP アドレスが重複しないようにしてください。 
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〈 DHCP を選択した場合〉 



DNS ヴーバのアドレスを、プ□バイダなどから自 
動取得する場合は、こちらを選択します。 


LAN 内に DNS ヴーノ（び設置されている場合、また 
はプ□バイダから DNS サーバのアドレスを提供 
されている場合はこちらを選択し、アドレスを入 
力します。 


ク U ックします。 


^ . ルータを利用するときは、本商品に常に同じ IP アドレスが割り当てられるよ 

MMJ う、ルータの設定も必要です。設定についてはお使いのルータの取扱説明書 

をご覧ください。 

-本商品の IP アドレスは、固定にしておくほうが運用上便利です。 

-ネットワーク内で IP アドレスが重複しないようにしてください。 

〈 PPPoE を選択した場合〉 



—プ□バイダから指定されたインターネット接続用 
のユーヴ名（プ□バイダによって呼び方び異なる 
場合びあります）を入力します。 

プ□バイタ'から指定されたインターネット接続用 
のパスワードを入力します。 

DNS ヴーバのアドレスを、プ□バイダから自動取 
得する場合は、こちらを選択します。 

プ□バイタ'から DNS サーバのアドレスを提供さ 
れている場合はこちらを選択し、アドレスを入力 
します。 


ク U ックします。 


^パスワードは画面上では「*」で表示されます。入カミスのないようにミ主意し 
てください。 
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7 必要な設定を行い、[次へ]をク IJ ックします。 



インターネット上から本商品の画像を見られ 
るようにするには、下の表を参考に、接続例に 
応じて設定します。 


本商品の Power LED と Link LED を使用す 
る場合は「通常」、使用しない場合は「消灯」、 
夕'三ーモードにする場合は「ダ三一」を選択 
します。 

常に開かれているポート番号 (80) とは別に、 
セカンドポート番号を使用する場合は、「有効」 
を選択し、セカンドポート番号を入力します。 


ク U ックします。 



•ダイナミック DNS の設定 

^ -あらかじめダイナミック DNS サイトでサービスに登録手続きを巧う必要があり 

造 d ます。なお、ダイナミック DNS サイトへの登録は、お客様の自己責任で巧って 

ください。登録に関して弊社では一切責任を負いませんので、ご了承ください。 
-本商品で利用できるダイナミック DNS サイトは 、 「Dyn DNS 」 （無料 )、 「Ivy 
Network 」 （有料)、 「@ NetDDNS 」 （有料）の3つのみです。他のダイナミッ 
ク DNS サイトはご利用できません。 


接続例]•••ルータを使用してインターネットに接続する場合 

ルータ側で設定しますので、「無効」を選択してください。 


接続例2•••モデムに直接接続してインターネットに接続する場合 


項目 

入力例 

説明 

ダイナミック 
DNS サービス 

— 

登録したダイナミック DNS サイトを選択 
します。 

ドメイン名 

core - net . 

server.cc 

ダイナミック DNS サイトで登録したドメイン 
名を設定します。入力でさる文字数は64文字 
まで、種類は半角英数字のみで[スペース]、 

V 、#、ん〇/〇、=、+、？、<、 X: は使えません。 

ユーヴー名 

corega 

ダイナミック DNS サイトで登録したユーヴ名 
を設定します。入力でさる文字数は64文字ま 
で、種類は半角英数字のみで[スペース]、"、1、 
#、&、％、=、 +、？、<、>、：は使えません。 

パスワード 

password XX 

ダイナミック DNS サイトで登録したパス 
ワードを設定します。 
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ダイナミック DNS 、 LED コントロール、セカンドポートの設定について詳し 
くは、ユーティリティディスクに収録の「詳細設定ガイド」の rURL を指定し 
て画像を見る （ DDNS の設定）〈システム設定〉」、 「 LED の設定をする〈システ 
ム設定〉」、「ポートの設定をする〈システム設定〉」をご覧ください。 
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しばらくすると、画像び表示されます。必要に応じて、解像度や明るさなどの設定を 
行い、[完了]をク IJ ックします。 



下の表を参考に、表示された画像を見なびら 
設定を行います。 


※画像はイメージです 


項目 

説明 

解像度 

画像のサイズ（解像度）を設定します。単位はドット数で、横 X 縦 
です。 

圧縮率 

画像データの圧縮率を己段階に設定でさます 。 「Very Low 」 を選 
ぶと画像の品質び上びり、ネットワークへの負荷び増えます。 

フレーム 

本商品から送信される画像の毎秒あたりの送信フレーム数（何回 
画面を書さ換えることびでさるか）の上限を設定します。数値び 
大さくなるほど画像び滑らかになり、ネットワークへの負荷び増 
えます。 

電源周波数 

本商品を利用する地域の電源周波数（已日 Hz :東日本/目日 Hz :西 
日本）を設定します。 

明るさ 

画像の明るさを設定します。数値を大きくすると明るさび増します。 

コントラスト 

画像のコントラストの調整をします。数値を大さくすると最も明 
るい部分と暗い部分の差び大さくなります。 

色彩 

画像の彩度を設定します。数値を大さくすると鮮やかになります。 


9 設定び終了したら、設定用パソコンの IP アドレスの設定を元に戻します。 
■ I ソ上で、本商品の基本設定は完了です。 
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PART 


本商品をほ用する 


本商品を使用して画像や動画を見るには、閲覧用ソフトウエア 「NCView A 」 をインス I -一 
ルする必要びあります。 

riMCView AJ をインス I ルする 

ここでは 「 NCViewA 」 をお使いのパソコンにインストールする手順をご紹介します。 

1パソコンの CD - ROM ドライブに、ユーティ IJ ティディスクをセットします。セット 
すると次のよラな画面び表示されますので、 [ NCViewA ] をク U ックします。 


(corega) 



ク U ックします。 


しばらく待っても上の画面が表示されない場合は、 r マイコンピユータ」の CD - 
淵 ROM アイコンをダブルクリックしてください。 

2 rinstallShield Wizard 」 画面び表示されますので、[次へ]をク U ックします。 



ク U ックします。 
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3 「使用許諾契約」の画面び表示されますので、[はい]をク IJ ックします。 



ほ用を基巧巧 

诚のお品ほ巧な i ま契約をなま巧くわ読みくださし*。 


契約の巧りのが分趙売むじは、 [Page Down] キ-を巧してください。 


coregaK.K.. 

房がユーザー • ライたンス同まま 


.加う所ち宿 

本 NC View 似下ソフトウェアと称す)は、 core がににび吾側 i と所ち巧をちするを品です。Vフトウ王 

離舞離驟黯1@??盐詔鬻飄胃 S V 

が巧のお品ほ巧なま契巧のすべての实巧に同ましますか？ Ol ル1え陆巧ンぞ进巧すると、セッげの巧中止 
します〇 core が NCView A ぞインストルするには、この契約に同音する'ぶ要びあります。 


ぃぃぇ処」 


ク U ックします。 


4 「インス!ル先の選択」画面び表示されますので、炊へ]をク IJ ックします。ここ 
で 「 NCViewA 」 のインス!ル先を変更したい場合は、惨照]をク U ックしてイ 
ンス I -ール先を変更してください（通常は変更の必要はありません)。 



hstaHShield 


ク U ックします。 


インスIル先を変更する 
には、[参照]をク U ックし 
ます。 


已 「InstallShield Wizard の完了」画面び表示されたら、院了]をク U ックします。 


^インストールの作業中に下の画面が表示された場合、[続行]をクリックして 
インストール作業を続行してください（弊社にて動作確認をしております）。 



ク U ックします。 


これで 「 NCViewA 」 のインス!-ールは完了です。 
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riMCView AJ のメインウインドウについて 


「NCView A 」 では本商品の画像を見られるだけでなく、録画時の設定など、本商品の設定 
ちでさます。 

■FNCView A 」 を起動する 

1[スタート]-「すべてのプ□グラム」一 fcorega Network Camera 」一 「NCView 
A 」一「 core 呂 a NC View A 」 をク U ツクすると、 「 NCViewA 」 のメインウインド 
ウび表示されます。 



項目 

説明 

①画像スキヤン/ 
マルチ画面 

複数のカメラの画像を見るとさに使用します。 

②オプション 

カメラの各種設定を行います。 

③ヘルプ 

ヘルプ/バージョン情報び表示されます。 

④録画ファイル再生 

録画ファイルを再生します。 

⑥カメラ登録変更/ 
登録抹消 

登録してあるカメラの変更/削除を行います。 

⑥カメラアイコン 

カメラの登録、切り替えを行います。 

⑦接続/切断 

選択したカメラに接続/切断します。 

⑨カメラ情報 

選択したカメラの MAC アドレス、ファームウエアバージョ 
ンなどの詳細情報び表示されます。 
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項目 

説明 

⑨カメラ設定 

ク IJ ックするとメインウィンドウのち端に[モーション設 
定]、[詳細設定]、[ファーム更新]の3つのボタンび表示 
されます。各ボタンの使いちについては、ユーティ IJ ティ 
ディスクに収録の「詳細設定ガイド」の 「 PART ] NCView 

A でカメラを操作する」をご覧ください。 

⑩カメラ移動 

[ Up ]、|； Down ]、[ Right ]、[ Left ] の 4 つのボタンびあ 
ります。4つのボタンのいずれかをク IJ ックすると、レンズ 
の位置を動かすことびでをます。またボタンをク IJ ックし 
たままにすると、ク IJ ックした分だけレンズの位置び移動 
します。 

⑩ Home 

ク IJ ックすると、レンズの位置び初期設定の値に戻ります。 

⑩スキャン 

ク IJ ックすると、レンズの位置びちから左へと移動し、元の 
位置に戻ります。 

⑩表示画面 

選択したカメラの情報 （ IP アドレス、デバイス名）や状態 
( On - Line / Off - Line ) び表示されます。 

⑩閉じるボタン 

「NCView A 」 のメインウィンドウを閉じます。 

⑩最小化ボタン 

「NCView A 」 のメインウィンドウを最小化し、タスクバー 
(し表で^します。 

⑩モーシヨン録画 
カメラ録画 
スケジュール録画 

カメラの画像を録画するとさに使用します。 


メインウインドウの各ボタンの機能について、詳しくはユーテイリテイデイス 
メ^ I クに収録の「詳細設定ガイド」の 「PARTI NCView A でカメラを操作する」を 
ご覧ください。 
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■画像が見 5 れるか確認する 

「 NCViewA 」 に本商品を登録し、画像び見られるか確認してください。 

1 「 NCViewA 」 のメインウィンドウで、登録したいカメラのアイコンをク U ックしま 
す。例では]番のカメラを使用します。 




ク U ックします。 


2 ネットワークに接続されているカメラび検索され、しばらくすると一覧に表示されま 
すので、登録したいカメラを選択し、[登録]をク IJ ックします。 



①登録したいカメラを選択 


②[登録]をクリックします。 


^登録したいカメラが表示されないときは、[再検索]をクリックして、検索しな 
ml おしてください。それでも表示されないときは、 [ IP アドレス入力]をクリック 
して、 P .28 の手順5で設定したカメラの IP アドレスを直接入力してくださし、。 
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3 P .27 の手順 4 で設定した、ユーヴ名とパスワードを入力して、 [ OK ] をク IJ ックし 

ます。 



①設定したユーヴー名とパスワードを入力し 
ます。 


② [0 口をクリックします。 


4 しばらくすると、登録したカメラの画像ウインドウび表示されます。 


4 巧 9 る NC573C01 ちを ％@ 


※画像はイメージです。 


已 メインウインドウの表示び次のように変わります。 




登録したカメラのデバイス 
名、 IP アドレスび表示され 
ます。 

登録したカメラの番号です。 


状態 (0 n-Li ne 二接続中)び 
表示されます。 


^ メインウィンドウ、画像ウィンドウの各ボタンの機能については、ユーティリ 
ml ティディスクに収録の「詳細設定ガイド」の 「PARTI NCViewA でカメラを 
操作する」をご覧ください。 
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本商品を巧線で接続する 


本商品をアクセスポイントまたは無線ルータと無線接続します。本商品の無線設定は、 
Web ブラウヴを使用して行います。 


7 fl -無線の設定も、無線で接続する前に有線接続で巧ってください。 LAN ケーブ 
達 d ルは、設定が完了してから外してください。 

-設定を始める前に、本商品と通信相手の機器が通信可能な距離の範囲内にあ 
ることを確認してくださし、。本商品の最大通信距離は、動画 ( MPEG ) の送 
信時 50 m 、 静止画 （ JPEG ) の送信時 100 m です（ただし、環境により異な 
ります）。 

1 Web ブラウヴを起動し、アドレス欄に本商品の IP アドレスを入力し（例では工場出 
荷時の n 92.1 目 8.1.24 己」を使用しています)、[移動]をク IJ ックします。 

I-① IP アドレスを入力します。 

I アドレス屯) I r 192 . 168 . 1.245 1 | 日お旣 

1-②嚴動]をクリックします。 

2 [Welcome to the Network CameraJ 画面び表示されます。に et up ] をク U ッ 
クします。 
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□ グイン画面び表示されたら、 P .27 の手順4で設定した所有者の□グイン名とパス 
ワードを入力し、□グインします。□グインすると、本商品の設定画面び表示されま 
すので、「システム設定」をク IJ ックします。 



Top Information 




卜乂ステ么まち ] 



レら!!リ〇童室 
げッブロ ー F 



りァーム0エア左新 

レ童室往在 


T op/Information 

-システム記定-本お15をほ巧する上での基本的なシステム設定を巧います。 
システム設をネットワークに聞する記ミを巧 L 1ます。 

ビデす設定ビデオの画巧に開する設定を巧います。 


本お品のオブション槪能の設ちぞ巧し > ます。 

ユーザ gg ビデオIこアクセスできるユーザを管理します。 

E-mail 設ち画をを E-mail でを悟する隙り設定を巧しほす。 

ビデオアツブ n ート’記想されたビデオデータのアッブロードの設定を巧 L ほす。 


ク U ックします。 
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4 「本商品の基本設定をする」 （ P .2 目）で説明した情報をもとに、「システム設定」画 
面の「ワイヤレス設定」で、次のよラに設定します。 


^モート: ® インフラストラクチヤモード 
〇アドホックモード 

ESSID - 
チヤンネル 
暗号化 


Lcore が 


口 


] 


® 無効 


©64bits 0128 bits 


OWEP 
Length : 

Key 1 
Key 2 
Key 3 

Key 4 _ 

デフオルトキー： | Key 1 分 I 
認紐方式 


: [ Aut 。 




〇 wpa-pskO いゾナル） 


共有丰 — ：卜 SK 12345 


-下の表を参考に設定します。 


項目 

入力例 

説明 

通信モード 


アクセスポイントまたは無線ルータと通信するときはイン 
フラストラクチャーモード、本商品とパソコンび直接通信 
するときはアドホックモードを選択します。 

ESSID 

corega 

無線 LAN に接続する機器を識別する名前です。アクセス 
ポイントや無線ルータと同じ ESSID を設定してくださ 
し、 ESSID には、32文字内の、半角英数文字および 
半角記号を使用できます。使用できる半角記号は、次の通 

0 です。 

!"#$%&’り*+，- ./ :;< 二 >?@[¥]へ」 

チヤンネル 

6 

使用する電波の周波数（無線チャンネル）です。 ] 〜]] 

の間で設定でさます。アドホックモードで使用する場合 
は、使用する電波の周波数を設定します。無線 LAN アダ 
プタと同じチャンネルを設定します。工場出荷時は「目」 

に設定されています。インフラストラクチャーモードで 
使用する場合はチャンネルを自動的に認識するので設定 
する必要はありません。 

暗号化 


通信内容を暗号化する WEP または WPA-PSK (； くーソ 
ナル）を利用するかどうかを選択します。アクセスポイン 
卜や無線ルータと同じに設定します。 

「 OFF 」 を選択すると、通信内容は暗号化されません。 
「 VVEP 」 を選択すると、 WEP を利使用します。 
rWPA-PSK (パーソナル)」を選択すると、 WPA-PSK 
(パーソナル）を使用します。 

工場出荷時は、暗号化はされていません。 
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項目 

入力例 

説明 

WEP 


通信内容を暗号化するための WEP キー（暗号キー）を設 
定します。アクセスポイントや無線ルータと同じ VVEP 
キーを設定してください。 

「目 4 bits (目 4 bit WEP )」 と「] 28 bits ( I 28 bit WEP )」 

び利用できます。 Keyl 〜 Key 4 のそれぞれについて、次 
のように WEP キーを入力します。 

目 4 bits … I 目進数 (0 〜9、 a 〜りで]日巧の数きを入力 
例: 0] 234已6789 

I 28 bits … I 目進数(日〜9、 a 〜りで2目巧の数きを入力 
イ列： 0] 234已6789 0] 234已 6789 abcdef 
入力する文字数に過不足びないように注意してください。文 
き数び少ないと、正常に接続できなくなる可能性びあります。 

デフオルトキー 

- 

Key ] 〜 Key 4 のうち、使用するキーを選択します。 

認証方式 


WEP の暗号化で使用する認証方式を選択します。認証 
ち式には 「Open System 」 とに hared Key 」 の2種 
類びあります。アクセスポイントや無線ルータと同じち 
のを選択してください。通常は、工場出荷時の 「 Auto 」 
(自動設定）を選択します。 

WPA-PSK 

(パーソナル） 


WPA-PSK (パーソナル）で使用する共有キーを入力し 
ます。アクセスポイントや無線ルータと同じに設定して 
ください。半角の英数字（日〜9、 a 〜 Z ) で8〜目3文 
字または、 ] 目進数（日〜9、 a 〜 f ) で8〜目4文字を 
入力してください。 


^ •パソコン（特に無線 LAN 機能内蔵のノートパソコン）によっては、特定の 
達量! チャンネルに対応していないものがあります。お使いのパソコンの仕様を確 

認して、別のチャンネルに変更してください。 

- WPA - PSK の暗号化は TKIP のみの対応となります。 

お使いの無線 LAN 機器によっては、 64 bit WEP は40ビット、 128 bitWEP は 
淵 104ビットと表記される場合があります。 

已[保を]をクリックします。ク IJ ックすると設定び変更され、本商品び再起動します。 

6 設定画面を閉じ、 「 NCViewA 」 を終了します。 

7 本商品と、接続されている機器の電源を切り、設定用に接続していた LAN ケーブル 
を外します。 


8 本商品と各機器の電源を入れ直して 、 「NCView A 」 を起動し、カメラの画像び表示 
されるか確認します。 
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撮影したい場丹?に本商品を設置する 


画像び見られることび確認でさたら、本商品を撮影したい場所に設置してください。 

^ • 本商品をモデムに直接接続する場合は、 LAN ケーブルで接続しなおしてから 

MMJ 設置してください。 

.本書冒頭の「ま全にお使いいただくためにお読みください」をお読みにな 
り、使用時のミ主意について確認してから設置してください。 

•設置に適した場所 

-水平で落下の恐れびない場所 
-風通しのよい涼しい場所 

•設置に適さない場所 

-直射曰光び当たる場所 
-暖房器具の近くなど 
-高温多湿の場所 
• ホコ IJ の多い場所 
-水や液体びかかる恐れのある場所 
-パソコンやモデムなど、発熱する機器の上 
-明るすざたり、暗すざたりする場所 

撮景ミした画像に白い線やノイズび入ったり、ピントび合わないことびあります。 

-堂光灯などのおく 

照明のちらつさび発生し、撮影した画像にノイズび入ることびあります。 

•設置するとさの注意 

-本商品に、付属の壁掛用マウンタを取り付ける場合は、ネジをしっかり締めて固定し 
てください。 

-本商品を接続する LAN ケーブルは、接続に十分な長さを準備してください。 

- LAN ケーブルや AC アダプタのケーブルに、足を引っ掛けたりすることのないよラな 
場所に設置してください。 
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インターネット経由で画像を見るには 


インターネット経由で本商品にアクセスするには、本商品に設定を行う必要びあります。設 
定内容や設定手順は、ご使用のインターネット環境によって • lU 下の2とおりの方法びありま 
す。 


. ルータを使ってインターネットに接続する場合（本ページ） 

-モデムおよびアクセスポイントを使ってインターネットに接続する場合 ( P .48) 

■ルータを使ってインターネットに接続する場合 

ADSL 



インターネット側の LAN 内のパソコン 本商品 

パソコン 


上記の図のように J レータを使用して本商品をインターネットに接続している場合、インター 
ネット側から本商品にアクセスするにはルータのポートを開放する必要びあります。ポート 
を開放するには次の2とおりの方法びあります。ルータび UPnP に対応している場合は 
rUPnP を使用してポートを開放する」を、 UPnP に対応していない場合は rUPnP を使 
用しないでポートを開放する（バーチャルサーバを使用する）」をご覧ください。 


• UPnP を使用してポートを開放する ( P .44) 

• UPnP を使用しないでポートを開放する（バーチャルサーバを使用する） ( P .47) 


ルータを使用している場合でも、 unnumbered サービスなどで本商品にグロー 
^ バル IP アドレスを割り振っている場合には、 UPnP やバーチャルサーバの設定 
の必要はありません。 


盧 

メモ 


弊社製品ではポート開放機能をバーチャルサーバと呼びますが、他社製品で 
ポートフォワーデイング、静的 I P マスカレード、ポートマッピングなどと呼ぶ 
場合もあります。詳細はご使用のルータの取扱説明書をご覧ください。 
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• UPnP を使用してポートを開放ずる 

下の手順で本商品とルータの UPnP 設定を行い、ポートを開放します。 


1ルータの説明書をご覧いたださ、ルータの UPnP 機能を有効にします。弊社製ルー 
夕をご使用の場合、取扱説明書は弊社ホームページからダウン□ー ドすることびでさ 
ます。 


2 LAN 内のパソコンから Web ブラウヴを起動し、アドレスノく一に本商品の IP アドレ 
スを入力し、[移動]をク IJ ックします（例では工場出荷時の「192.1目 8.1.24 引を 
使用しています）。 

I -① IP アドレスを入力します。 

ドレス屯） [ 192.168 .1.245 v ] [因 转旣 

^-②[移動]をクリックします。 

3 本商品の□グイン画面び表示されたら、□グイン名とパスワードを入力して□グイン 
します。□グインすると 「Welcome t 日 the Network CameraJ 画面表示されま 
すので 、 Eet up ] をクリックします。 


Welcome to the Network Camera 

I Video 1 [ 一一 痴而 ~ J\ - [Set up] をクリックします。 


4 セットアップ画面の左側にある「システム設定」をク IJ ックします。 



システムシール- 
0 ユーザを理 


l> E-mail 面ホを信 

化- mail URL き信 



Top/Information 

-システム^を一本お品をほ巧する上での基本的なシステム設をぞ巧います。 
システムまをネットワー。こ度)する設定を巧います。 

ビデゴ設ちビデオの画はIこ巧する設定を巧し1ます。 


本お品の3ブション概おの設定を巧し1ます。 


ユーザを ま ビデオにアクたスできるユーザを音巧します。 


E-mail 面巧ち信画をぞ卜 mail で送ちする隙の設定を讯なす。 


E-mail URL ぞ信カメラへインターネットよリアクたスするための URL を卜 mail で送ちするおの設定を巧いま 


アッブ D —ド記緑されたビデオデータのアッブロードの試ミを讯ほす。 
ステ^5ス本お品の現なのげおを表示します。 


クール本お品の再起か/巧)巧化を実巧します。 

ファームウェア史巧本駐品のファームウ： L アぞ更巧することびできます。 

^ちはを本お品で設定した巧目をバソコンじス P イル巧なします。 


「システム設定」をクリック 
します。 
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已ち側の画面をスク□ールし、「セカンドポート」項目の「有効」にチェックを付け、 
「セカンドポート番号」に8日番外の任意の数値を入力します。次に rUPnP 」 項 
目の「有効」にチェックを付けます。 




セヵント-ポ-卜 A 有効〇無効 

わ+ 1 、ん"击—しホ U,irn 1 


UP …囚 有効 



1巧な1 1キサン t ル1 






① 「有効」にチェックを付け 
ます。 

② お使いの ルータで 設定巧 
能な範囲内の数値を入力 
します。 

③ 「有効」にチェックを付け 


ます。 


「セカンドポート番号」に設定できる数値は、ご使用のルータにより異なりま 
^1す。詳細はご使用のルータの説明書をご覧ください。 


6 「保を」をク IJ ックします。 


7 「システムツール」一「ステータス」をク IJ ックし、「ポート番号」項目で「ルー 
タポートを開く一成功」と表示されていることを確認します。 



ステータス 

モデルる 

CG-XXXXXX 

デバイスを 

NCXXXXXX 

ファームウエア 

バージ3ン 

ver.X.XX 

MAC アドレス 

XX XX XX XX XX XX 

IP アドレス 

192.168 .1.245 

ポート*ち 

2450 

1 

1 II — み -^i —した戸月/ cnr-h 1 

1 


WANfflIP アドレス 

0.0 .0.0 


-確認します。 


メモ 


「ルータポートを開く 一成巧」と表示されない場合は、手順5のセカンドポー 
卜番号に他の数値を入力し、再度手順5の続きから設定を巧ってください。 


•^^(上で、本商品とルータの UPnP の設定は完了です。 


45 
























8 インターネット側から下記の図のようにアドレスを入力することで本商品にアクセス 
することびでさます。 


グ□ーバル IP アドレス 


アドレス屯） 

http：// 123.456 .789.000:2450 

因己ぉ旣心ゥ。 


セカンドポート番号 


す。可能な限り別回線でインターネット側からご確認くださし、。別回線の用意 
が難しい場合は、携帯電話からアクセスすることができます。「詳細設定ガイ 
ド」の「本商品の画像を携帯電話で見る」をご覧ください。 

9 ルータに割り振られるグ□ーバル IP アドレスび動的に変わる環境 （ ADSL や CATV 
など）の場合は、グ□ーバル IP アドレスび変わるたびに本商品にアクセスするため 
のアドレスび変わってしまいます。そのような環境ではダイナミック DNS サービス 
をご使用になることをお勧めします。ルータびダイナミック DNS に対応している場 
合は、ルータのダイナミック DNS をご使用ください。詳細はご使用のルータの取扱 
説明書をご覧ください。ルータびダイナミック DNS に対応していない場合は、本商 
品のダイナミック DNS をご使用ください。ユーティリティディスクに収録の「詳細 
設定ガイド」の rURL を指定して画像を見る（ダイナミック DNS の設定)」をご覧 
ください。 

10ダイナミック DNS を使用した場合は、じ(下の図のようにアドレスを入力することで 
本商品にアクセスすることびでさます。 

-ダイナミック DNS で登録 

したドメイン名 


アドレス屯） http：//core-net.server.cc：2450 _[v| pj S 旣 リ >5 » 

-セカンドポート番号 


^ご使用のルータによっては、ルータと同じ LAN 内のパソコンから WAN 側の IP 
kil アドレス（グローバル IP アドレス）で本商品にアクセスできない場合がありま 
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• UPnP を使用しないでポートを開放する(ノ (ーチャルヴーノ (を使用する) 

下の手順でルータのポートの開放と確認を行います。 


1ルータの取扱説明書をご覧いたださ、ルータから本商品の80番ポートへポートを開 
放する設定を行つてください。 

感 勢社製ルータをお使いの場合は、バーチャルサーバの設定をご覧くださし、。 
鍵 I ルータの取扱説明書は葬社ホームぺージからダウンロードすることができま 
す。 


2 

3 


1；1上で、ルータのポートの開放は完了です。 

インターネット側から下記の図のようにアドレスを入力することで本商品にアクセス 
することびでさます。 

-グ□-バル IP アドレス 


アドレス屯） 1の.4日 6.7 の.日日日_ V pj 移旣 


7 f ] ご使用のルータによっては、ルータと同じ LAN 内のパソコンから WAN 側の IP 
kml アドレス（グローバル IP アドレス）で本商品にアクセスできない場合がありま 
す。可能な限り別回線でインターネット側からご確認くださし、。別回線の用意 
が難しい場合は、携帯電話からアクセスすることができます。「詳細設定ガイ 
ド」の「本商品の画像を携帯電話で見る」をご覧ください。 

4 ルータに割り振られるグ□ーバル IP アドレスび動的に変わる環境 （ ADSL や CATV 
など）の場合は、グ□ーバル IP アドレスび変わるたびに本商品にアクセスするため 
のアドレスび変わってしまいます。そのような環境ではダイナミック DNS サービス 
をご使用になることをお勧めします。ルータびダイナミック DNS に対応している場 
合は、ルータのダイナミック DNS をご使用ください。詳細はご使用のルータの取扱 
説明書をご覧ください。ルータびダイナミック DNS に対応していない場合は、本商 
品のダイナミック DNS をご使用ください。ユーティ IJ ティディスクに収録の「詳細 
設定ガイド」の rURL を指定して画像を見る（ダイナミック DNS の設定)」をご覧 
ください。 


已 


ダイナミック DNS を使用した場合は、じ(下の図のようにアドレスを入力すること 
で本商品にアクセスすることびでさます D ダイだック DNS で登録 



したドメイン名 

アドレス屯） 

http：// core-net. server, cc 

因 

己 SSb 

心ゥ" 
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■モデムおよびアクセスポイントを使ってインターネットに接続する 

+ 曰 A 

场口 



インターネット側の 
パソコン 


上記の図のよラにモデムなどで本商品を直接インターネットに接続している場合、ポートを 
開放する必要はありません。インターネット側から下記の図のようにアドレスを入力するこ 
とで本商品にアクセスすることびでさます。 


-グ□-バル IP アドレス 

アドレス屯) [ [1 23.456 .789.000 [ v | d fISb 


本商品に割り振られるグローバル IP アドレスが動的に変わる環境 （ ADSL や 
鋒 I CATV など）の場合は、グローバル IP アドレスが変わるたびに本商品にアクセ 
スするためのアドレスが変わってしまいます。そのような環境ではダイナミッ 
ク DNS をご使用になることをお勧めします。ユーティリティディスクに収録 
の「詳細設定ガイド」の rURL を指定して画像を見る（ダイナミック DNS の 
設定)」をご覧ください。 
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実際にインターネット経由で画像を見る 

「 NCViewA 」 でインターネット経由で画像を見るには、次のようにします。 

1 「 NCViewA 」 を起動します。 

2 メインウィンドウび表示されたら、登録したいカメラのアイコンをク IJ ックします。 

3 [ IP アドレス入力]をク IJ ックします。 



ク U ックします。 


^インターネットを経由している場合は、カメラは自動で検索されません。 

を意 


4 ダイナミック DNS サイトで取得したドメイン名を入力し、障録]をク IJ ックしま 
す。ポートを指定している場合はドメイン名の後に r :(指定するポート番号/例で 
は8日)」を入力してください。 



しばらくすると、登録したカメラの画像ウインドウび表示されます。 
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PoE アダプタを使って接続する 


別売の PoE アダプタ ( CG - P 0 EADP 2) を使用すれば、コンセントから離れた場所にわ本 
商品を設置することびでさます。 

■ PoE アダプタについて 

コレガの PoE アダプタ（別売： CG - P 日 EADP 2) は、コレガのネットワーク製品に接続し 
て電源を供給するアダプタです。本商品に接続すれば、コンセントから離れた場所にもカメ 
ラを設置することびでさます。 




^必ず PoE アダプタ専用 AC アダプタをご使用ください。誤って別の AC アダプ 
夕を使用すると、故障または破損する恐れがあります。 
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■ PoE アダプタとの接続例 

本商品との接続は次の接続例を参考に行って<ださい。 



^ . PoE アダプタの専用 AC アダプタを本商品に接続しないでくださし^故障ま 

たは破損する獄れがあります。 

- PoE アダプタの給電側の rP + DATAOUTj および受電側の 「LANIN」 に、 
ハブゃパソコンなどを接続しないでください。故障または破損する恐れがあ 
ります。 

- LAN ケーブルにはカテゴリ5の UTP ケーブルをご使用ください。コレガ製 
品をご使用されることをお勧めします。 

- PoE アダプタにはリピータ（スイッチ）の機能はありません。接続するネッ 
トワーク機器（ルータゃハブなど）から PoE アダプタを経由した本商品まで 
のケーブルの全長が1 00m を超えないようにミ主意してください。 
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製品仕様 


■般仕様 

有線 LAN 仕様 

サポート規格 

IEEE 802.3 U ( 1 00 BASE - TX ) / IEEE 802 .3 ( 10巨 ASE - T ) 

ポート 

RJ -4 已 X 1ポート 

規格 

100巨 ASE - TX /1 OBASE-T (才ートネコ'シエーシヨン） 

Full Duplex/Half Duplex ( 才ートネコ'シエーシヨン） 

MDI / MDI-X 切換 

自動認識 

アクセスち式 

CDMA/CD 

伝送速度 

lOMbps /1 00 Mbps 

フ□-コント□-ル 

なし （Half duplex 時:バックプレッシャ） 

無線 LAN 仕様 

ヴポート規格 

国際規格 

IEEE 802.1 1' IEEE 802.1 IgJEEE 802.1 lb 

国内規格 

ARIB STD - T 66 

周波数(中む周波数)/ 
チヤンネル 

IEEE 802 .1 1吕 

2.41 2 GHz 〜2.472 GHz /1 〜 13 ch 

IEEE 802.1 lb 

2.41 2 GHz 〜2.472 GHz /1 〜 13 ch 

伝送速度 

IEEE 802 .1 1吕 

已 4/48/36/24/18/12/9/ 己 Mbps 

IEEE 802.1 lb 

11/ 已.已 /2 /lMbps 

伝送ち式 

IEEE 802.1 Ig 

OFDM (直交周波数分割多重変調ち式） 

IEEE 802.1 lb 

DS-SS (直接拡散型スペクトラム拡散ち式） 

伝送距離 

屋内 1 00 m / 屋外300 m (己 4 Mbps 通信時是内 30 m / 屋外 40 m ) 

※環境により異なる 

アクセスち式 

CSMA/CA 

対応モード 

Infrastructure / Ad-Hoc 

セキュリティ 

WEP (64/1 28 bit ) / WPA-PSK ( TKIP ) 

プ□トコルと 
ヴービス 

HTTP 、 FTP 、 TCP / IP ' UDP 、 ARP ' ICMP . 巨00 TP 、 RARP ' DHCP 、 PPPoE ' DDNS、UPnP 

カメラ部仕様 


センサ 

1/4 カラー CMOS センサ、（目 40 x 480 pixel ) 

画素数 

30 万画素 

ゲインコント□-ル 

自動 

露出 

自動 

ホワイトバランス 

自動 

シャツタースピード 

電子シャツター1/1己0,000〜1/目0秒 

最低照度 

2.己 lux ( fl . 4、3000 K カラー） 

画角 

垂直:28度、水平:37度 

レンズ 

目. 0 mm 

絞0値 f 値） 

F 1.8 

撮影距離 

20 cm 〜〇〇 

カメラ可動部 

左も（パン）±170度 （340 戲/上下(チルト） -4 已〜日0度り3已度） 

カメラ制御ち法 

ファームウェアおよびユーティ U ティより制御 

ビデオ部仕様 


画像圧縮ち式 

JPEG 

ビデオ解像度 

640 X 480 ( VGA ) 、 320 x 240 に IF ) 、1 60 x 120 ( QCIF ) 

フレーム転送速度 

1 0 fps @ VGA 、2 已 fps @ CIF 、30 fps@QCIF 

その他仕様 

電源部 


本体 

最大消費電力 

己.己 W 

AC アダプタ 

定格入力電圧 

AC 100 V (己0/巨 OHz ) 

定格入力電流 

500 mA 

アンテナタイプ 

着脱式ダイポ ー J レ型アンテナ 

対応 0 S 

Windows XP / 2000 / Me / 日 8 SE 

対応ブラウヴ 

Internet Explorer 己.己じ(降 

《 Web ブラウヴでカメラを制御する場合 、 Java Plug - in 1 .3.1 0( JAE ) じ(上び必要 

環境条件 

動作時 

温度〇〜 40° C / 湿度90%必下(結露なをこと） 

保管時 

温度一10〜目 0° C / 湿度日已％じ(下(結露なをこと） 

本体ゴ法 

119 ( W ) X 119の） X 108 ( H ) mm 本体のみ（アンテナを含まず） 

本体質量 

2目〇呂本体のみ（アンテナ、 AC アダプタを含まず） 
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出荷時設定 


項目 

初期値 

デバイス名 

N CXXXXXX ( XXXXXX は M AC アド'レスの末尾6做 

□グイン名 

空欄 

□グインパスワード 

空欄 

IP 設定 

固定 IP アドレス 

IP アドレス 

192.168 .1.24 己 

サブネットマスク 

2已已 .2 已已 .2 已已 .0 

ゲートウエィ 

0.0 .0.0 

DHCP 

自動取得 

DNS ヴーバアドレス 



優先 DNS サーバ 

0.0 .0.0 

代替 DNS サーバ 

0.0 .0.0 

ダイナミック DNS 

無効 

DDNS ヴービス 



ドメイン名 

空欄 

ユーヴ名 

空欄 

パスワード 

空欄 

ワイヤレス設定 



通信モード 

インフラストラクチャモード 

ESSID 

core 呂 a 

チヤンネル 

巨 

暗号化 

無効 

LED コント□-ル 

通常 


tz カンドポート 

無効 

セカンドポート番号 

0性欄） 

解像度 

320 X 240 

圧縮率 

Medium 

フレーム転送速度 

Auto 

電源周波数 

已0 Hz 
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巧証と修理について 


■保証について 

別紙の「製品保証規定」を必ずお読みになり、本商品を正しくご使用ください。無条件で本 
商品を保証するということではありません。正しい使用ち法で使用した場合のみ、保証の対 
象となります。本商品の保証期間については、保証書に記載されている保証期間をご覧くだ 
さい。 

■修理について 

故障と思われる現象び生じた場合は、まず取扱説明書を参照して、設定や接続び正しく行わ 
れているかを確認してください。現象び改善されない場合は、弊社ホームページに掲載され 
ている「修理依頼用紙」をプ U ントアウトの上必要事項を記入したをのと製品保証書および 
購入曰の証明でさるちののコピー（レシート等可）を添付し、製品（添付品一式と供に）を 
ご購入された販売店へお持ちください。修理をご依頼する際は、 iu 下の点にご注意ください。 
※弊社へのお持ち込みによる修理は受け付けておりません。 

-修理期間中の代替機等は弊社では用意しておりませんので、あらかじめご了承ください。 
-保証書に販売店の押印びない場合は、保証期間内であってを有償修理になる場合びあり 
ます。 

-製品購入曰の証明びでさない場合、無償修理の対象となりませんのでご注意<ださい。 
-修理依頼時の運送中の故障や事故に関しては、弊社はいかなる責任を負いかねますの 
で、あらかじめご了承ください。 

■有償修理について 

有償修理の場合は、ご購入の販売店へお持ちください。下記ホームページに有償修理価格び 
記載されておりますのご覧ください。 

http://corega.jp/reDair/ 
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おことわり 


-本書は、株式会社コレガび作成したもので、全ての権利を弊社び保有しています。弊社 
に無断で本書の一部または全部を コピーす ることを禁じます。 

-予告なく本書の一部または全体を修正、変更することびありますびご了承ください。 

-改良のため製品の仕様を予告なく変更することびありますびご了承ください。 

この装置は、情報処理装置等電波障害自を規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づくクラス巨情 
報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますび、この装置び 
ラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を弓 I き起こすことびありま 
す。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 


Copy「ight©200 己株式会社コレガ 
corega は、株式会社コレガの登録商標です。 

Windows は、米国 Micros □け Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 
その他、この文書に掲載しているソフトウ王アおよび周辺機器の名称は各メーカの商標または登録商標です。 

200日年1月初版 
200目年目月第王版 
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【 s 社ホームぺージのご案内】 

弊社ホームページでは、各種商品の最新の情報、最新ファームウェア、よくあるお 
問い合わせなどを提供しています。本商品を最適にご利用いただくために、定期的 
にご覧いただくことをお勧めします。 

http :// corega . jp / 

【製品に関ずるご質問は…】 

製品のご質問はコレガサポートセンタまでお問い合わせください。お問い合わせの 
際には弊社ホームページ掲載の「お問い合わせ用紙」または下記の必要事項をご記 
入いただいた書面を用意して、メール、 FAX 、 電話でのいずれかでお問い合わせ 
ください。 

■お問い合わせ先 

<corega サポートセンタ〉 

Mail サポート:下記 URL からユーヴ登録をした後、お問い合わせください。 

http :// corega . jp/faq 

TEL .04 已 -47 目-目2目8 
FAX .04 己- 476-6294 
〈受付時間〉 

] 日:〇日〜] 2:00、 ] 3:0日〜] 8:0日月〜金（祝•祭日を除く） 

※サポートセンタへのお問合せは日本語に限らせていたださます。 

This product is supported by Japanese only . 

■必要事項 

あらかじめ下記の必要事項を控えておいて < ださい。 

-製品名 

•シ IJ アル番号 （ S / N )、 IJ ビジョン〕ード （ Rev .) 

•お名前、フ IJ ガナ 
•連絡先電話番号、 FAX 番号 
-購入店 
-購入曰付 

-お使いのパソコンの機種 
• 0 S 

-お問い合わせ内容（でさる限り詳しくお知らせください） 

-接続構成 


^ IsOYIN ' a 本書は再生紙を使用しています。 









